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Technologie mit Verantwortung

Futterbhéter mit Einzelantrieben

In diesem Futterungssystem steckt dop-
pelte Erfahrung. Einmal das in langjahriger
Praxis erworbene know-how mit der
Bodenbahn-Fitterung. Zum anderen die
groBe Erfahrung von LAE mit allem, was
mit der Hihnerhaltung zu tun hat. Dieses
umfangreiche Wissen hat die Bodenbahn
von LAE zum idealen, wirtschaftlichen
System fiir die Elterntierhaltung gemacht.
In der ad libitum Fitterungsphase lauft die
Kette mit 6 m/min. im Trog. Bei dieser ge-
ringen Geschwindigkeit verringert sich die
Verletzungsgefahr fiir die Kiiken.

In der restriktiven Phase wird das Futter
mit 18 oder 36 m/min. schnell verteilt, um
ein gleichmaBiges Futterangebot fir jedes
einzelne Tier zu gewahrleisten.
Sonderantriebe und stufenlose Ge-
schwindigkeitssteuerungen erweitern die
Einsatzmoglichkeiten des Systems.

Know-how und fertigungstechnische
Qualitdt verschaffen einen unliberseh-
baren Vorsprung. Ein umfangreiches
Zubehor-Programm erdffnet alle Moég-
lichkeiten, artgerechte Tierhaltung und
Wirtschaftlichkeit auf einen Nenner zu
bringen.

@ Hohenverstellbare Troge auf Standern,
in Edelstahl, feuerverzinkt oder epoxid-
pulverbeschichtet

e Alternativ aufgehangte Troge, mit einem
zentralen Windensystem zu verstellen.
Hierbei ist ein Spanndraht oder FreBgrill
Uber dem Trog zu plazieren

® Futterbehalter und Antriebe mit verstell-
baren Beinen ausgerustet, um diese Teile
dem erforderlichen Trogniveau anzupas-
sen

@ FEingebauter Futterreiniger in jedem
Umlauf, der Einstreu und Kot aus dem
Trog entfernt

® Alle Einzelteile der LAE-Bodenbahn sind
wirklich tiergerecht gestaltet, um Ver-
letzungen zu vermeiden

e Sinnvolle Erganzung der LAE-Boden-
bahn: elektronische oder mechanische
Durchlaufwaage, integriert in das Futter-
zuflihrungssystem zum Behdlter. Mit einer
Abweichung von maximal 0,5 % wiegt sie

Futtermaschine mit integriertem Antrieb - Einzelantrieb (Abb. ohne Abdeckung)



die vorher eingestellte Menge und regi-
striert den aufgelaufenen Futterverbrauch
@ Produktionscomputer mit umfangrei-
chen Steuerungsmoglichkeiten fur zeitli-
che Futterzufuhrrestriktion, Lichtpro-
grammen und Wasserversorgung.

Herzstlick der LAE-Bodenbahn ist ein
Futterbehdlter, aus dem die Kette versorgt
wird. Eine stabile und solide Konstruktion.
Er 14Bt sich mit einem Aufsatz nachristen,
das Fassungsvermodgen erhéht sich damit
auf bis zu 1500 kg. Der Behalter versorgt
1-4 Futterkreislaufe gleichzeitig. Unab-
héngig vom Futterbehélter angeordnete
Einzelantriebe ermdoglichen lhnen, die je-
weilige Laufrichtung der Kette frei zu
wahlen. Damit paBt sich die LAE-Boden-
bahn Stéllen unterschiedlicher GréBe fle-
xibel an und beriicksichtigt die Anordnung
von Legenestern und Lattenrosten.

LAE-Bodenbahn ist nach dem Bau-
kastenprinzip konstruiert. Spatere Ver-
anderungen des Bahnverlaufs kdnnen Sie
problemlos vornehmen. Dieses System
bleibt stets ausbauféhig und variabel.
Das Rihrwerk im Behélter sichert den
gleichmaBigen Futternachlauf zu den
Ketten. Um die Futterhdhe im Trog zu ver-
andern, betatigen Sie einfach die
Schieber. Eine Kleinigkeit — auch bei lau-
fender Kette.

Zwei Kettenspanner je Umlauf sorgen flr
die ideale Kettenvorspannung.
Technische Finessen kennzeichnen die
LAE-Bodenbahn und machen sie zur
Uberlegenen Alternative herkémmlicher
Futtersysteme.

Futtermaschine mit aufgesetzter Waage

Futterreiniger

Futteraustritt mit Regulierschieber

Umlenkecke



Verschiedene Mdglichkeiten der Futtertrog-Fiihrung

A. Bodenbahn mit max. 4 Einzelantrieben je Futterbehélter

TECHNISCHE DATEN:

Maximale Futterkettenlange:
Kettengeschwindigkeit:
AnschluBwert flr Motor:
Behalterinhalt:

320 m/ Auslauf

6, 18, 36 m/min. o. stufenlos
0,5 bis 2,2 KW, 400 VAC

ca. 300 bis 500 Liter

B. Bodenbahn mit Direktantrieb und Futtermaschine
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1 Antriebsmotor

TECHNISCHE DATEN:

Maximale Futterkettenlange:
Kettengeschwindigkeit:
AnschluBwert fir Motor:
Behalterinhalt:

1 Antriebsmotor 2 Antriebsmotore

320 m/ Auslauf

6, 12, 18, 36 m/min. o. stufenlos
0,55 bis 2,2 KW, 400 VAC

ca. 330 bis 400 Liter

2 Antriebsmotore

Technische Anderungen vorbehalten
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