
Weitere Informationen im Internet: www.lubing.de
Technische Änderungen vorbehalten

Das Wichtigste auf einen Blick
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Automatische 
Spülsysteme

Perfekte Hygiene 
für Ihr Tränke-System

* Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Abwasserbehandlung.

Ausführungen des automatischen Spülsystems

Trägerprofil Anschluss
Optima E-Flush  

für Tränkerohre mit 
Steuerung 

LUBING Touch 
Control LCW

Erweiterungs-
box

22 x 22 mm 28 x 28 mm

Bodenhaltung

Aluminium
Front 3251-01-00

4482 4483

Mitte 3251-03-00

Putenprofil
Front 3252-01-00

Mitte 3252-03-00

Rundrohr
Front 3253-01-00 3254-01-00

Mitte 3253-03-00 3254-03-00

Käfig- und  
Volierenhaltung

Front 3255-01-00 3256-01-00
4482 4483

Mitte 3255-03-00 3256-03-00

Die Vorteile auf einen Blick:
• Große Zeitersparnis im Vergleich zum manuellen Spülen

• Regelmäßiges Spülen hilft gegen eine Biofilmbildung im Tränkerohr

• Geringere Mortalitätsraten

• Verbesserte Gewichtszunahme

• Überwachte Tränkewasser-Temperatur durch Funktion „Temperatur-Spülen“

• Punktgenaues Spülen von behandeltem Wasser an das Ende der Tränkelinie durch „Befüllen“-Funktion

• Einfaches Spülen aller Tränkeleitungen nach einer Medikation

• Sicheres Abschalten der Spülfunktion bei Medikamentengabe

• Kostengünstige Lösung im Vergleich zu einer chemischen Tränkeliniensanierung

Neben der Spülentlüftung und dem Abfluss-Kit, die einmal pro Tränkelinie benötigt werden, muss für das 
automatische Spülsytem ein Abflussrohr* installiert werden. Weitere benötigte Komponenten sind der Druck-
minderer Optima E-Flush und die Steuerung LUBING Touch Control LCW sowie bei Bedarf Erweiterungsboxen.
Optional ist das Temperatur-Kit (Art. 4488) für ein temperaturabhängiges Spülen und Befüllen erhältlich.

Die Steuerung ist für einen Weitspannungsbereich von 90 bis 264 V 50/60 Hz Netzspannungen ausgelegt. 
Die Aktuatoren werden mit 24 V DC von der Steuerung versorgt.



Automatisches Spülsystem
für die Bodenhaltung

LUBING Touch Control LCW
Mit der Steuerung LUBING Touch Con-
trol LCW lassen sich bis zu 10 Tränke-
linien automatisch spülen. Die Spül-
funktionen lassen sich im Menü an 
individuelle Bedürfnisse anpassen.

Optima E-Flush 
Mit dem neu entwickelten Spülventil 
für den Druckminderer und dem Ak-
tuator ist alles für das automatische 
Spülen vorbereitet. Es werden keine 
weiteren Anbauten benötigt.

Das LUBING Spülsystem besteht aus 
folgenden Baugruppen:

1.	 LUBING Touch Control LCW
2.	 Optima E-Flush
3.	 Spülentlüftung
4.	 Abfluss-Kit
5.	 Abflussrohre

1. LUBING Touch Control LCW
Mit der Steuerung lassen sich fol-
gende Werte den individuellen Be-
dürfnissen anpassen:
Die Dauer des Spülvorgangs. Damit 
kann je nach Tränkelinienlänge die 
Spüldauer eingestellt werden.
Der Zeitpunkt wann gespült werden 
soll. Dabei wird jede Tränkelinie ein-
zeln gespült.
Weitere Informationen zur Steuerung 
LUBING Touch Control LCW finden Sie 
im zugehörigen Prospekt.
 

2. Optima E-Flush
Der Druckminderer Optima E-Flush ist 
vormontiert und mit dem Anbau des 
Aktuators bereit für das automatische 
Spülen. Der Aktuator wird dabei von der 
Steuerung mit der benötigten Spannung 
von 24 V DC versorgt. 

3. Spülentlüftung
Die Spülentlüftung wird am Ende von 
jedem Tränkestrang installiert. Die 
Entlüftung wird durch den Spülwas-
serdruck geschlossen.

4. Abfluss-Kit
Um das Spülwasser aus dem Stall zu 
leiten wird mit dem Abfluss-Kit ei-
ne Schlauchverbindung zwischen 
der Spülentlüftung und den Abfluss-
rohren hergestellt.

5. Abflussrohre
Mit den Abflussrohren wird das Spül-
wasser an eine geeignete Stelle außer-
halb des Stalls geleitet.

Spülentlüftung
Die Spülentlüftung am Ende des Trän-
kestranges arbeitet vollautomatisch 
und wird bei Spülvorgängen vom 
Spülwasserdruck geschlossen.

Aktuator 
Der Aktuator öffnet und schließt das 
Spülventil im Druckminderer. Bei 
einem Stromausfall kann die Tränke-
linie aber weiterhin von Hand gespült 
werden.

Optima E-Flush
Mit dem neu entwickelten Spülventil 
für den Druckminderer und dem Ak-
tuator ist alles für das automatische 
Spülen vorbereitet. Es werden keine 
weiteren Anbauten benötigt.

Spülentlüftung
Die Spülentlüftung am Ende jedes 
Tränkestranges arbeitet vollautoma-
tisch und wird bei Spülvorgängen 
vom Spülwasserdruck geschlossen.

LUBING Touch Control LCW
Mit der Steuerung LUBING Touch 
Control LCW werden die Erweite-
rungsboxen angesteuert. Die Spül-
funktionen lassen sich im Menü an 
individuelle Bedürfnisse anpassen.

Erweiterungsboxen
Die Erweiterungsboxen für jeweils 
8 weitere Druckminderer Optima E-
Flush lassen sich in Reihenschaltung 
auf eine beliebige Anzahl erweitern.

Automatisches Spülsystem
für die Käfig- oder Volierenhaltung

Das LUBING Spülsystem besteht aus 
folgenden Baugruppen:

1.	 LUBING Touch Control LCW
2.	 Optima E-Flush
3.	 Spülentlüftung
4.	 Abfluss-Kit
5.	 Abflussrohre

1. LUBING Touch Control LCW
Mit der Steuerung lassen sich fol-
gende Werte den individuellen Be-
dürfnissen anpassen:
Die Dauer des Spülvorgangs. Damit 
kann je nach Tränkelinienlänge die 
Spüldauer eingestellt werden.
Der Zeitpunkt wann gespült werden 
soll. Dabei wird jede Tränkelinie ein-
zeln gespült. 
Weitere Informationen zur Steuerung 
LUBING Touch Control LCW finden Sie 
im zugehörigen Prospekt.
 

2. Optima E-Flush
Der Druckminderer Optima E-Flush ist 
vormontiert und mit dem Anbau des 
Aktuators bereit für das automatische 
Spülen. Der Aktuator wird dabei von der 
Steuerung mit der benötigten Spannung 
von 24 V DC versorgt. 

3. Spülentlüftung
Die Spülentlüftung wird am Ende von 
jedem Tränkestrang installiert. Die Ent-
lüftung wird durch den Spülwasser-
druck geschlossen.

4. Abfluss-Kit
Um das Spülwasser aus dem Stall zu 
leiten wird mit dem Abfluss-Kit eine 
Schlauchverbindung zwischen der 
Spülentlüftung und den Abflussrohren 
hergestellt.

5. Abflussrohre
Mit den Abflussrohren wird das Spül-
wasser an eine geeignete Stelle außer-
halb des Stalls geleitet.


